
LONG LIFE

CP SERIES

Τα προϊόντα της σειράς CP είναι φορητοί συσσωρευτές, μικρού μεγέθους, με σχεδιασμένο χρόνο ζωής 5 ετών. Ως AGM 
συσσωρευτές, με συμπαγή σχεδίαση, είναι σφραγισμένοι, χωρίς ανάγκη συντήρησης, και μπορούν να εγκατασταθούν σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χωρίς ανάγκη συντήρησης (δεν απαιτείται αναπλήρωση κατά 
τη χρήση).

Συστήματα ασφαλείας, υπολογιστές γραφείου, 
μικροϋπολογιστές και λοιπές συσκευές γραφείου.

Μεγάλη διάρκεια ζωής έως 5 έτη.

Χαμηλή εσωτερική αντίσταση και υψηλή απόδοση ισχύος.

UPS, φωτισμός ασφαλείας, πυροπροστασία και άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.

Εξαιρετική στεγανότητα (χωρίς διαρροές υγρών ή όξινων 
αερίων).

Φορητές πηγές ενέργειας, εφεδρικά συστήματα παροχής 
ρεύματος, ρομπότ και συστήματα ελέγχου.

Χαμηλός ρυθμός αυτοεκφόρτισης.

Δυνατότητα εγκατάστασης σε οποιαδήποτε θέση, για ασφαλή 
μεταφορά.

Φορητές μονάδες παροχής ενέργειας, εφεδρικά συστήματα 
παροχής ρεύματος, ρομπότ και συστήματα ελέγχου.

Μοντέλο Ονομαστική

Τάση (V)

Ονομαστική

Χωρητικότητα


(Ah)

Μήκος

(mm)

Πλάτος

(mm)

Ύψος

(mm)

Συνολικό

Ύψος(mm) Ακροδέκτης Βάρος


(Kg)

CP1250HY 12 5 90 70 101 107 F1/F2 1.72

CP1270P 12 7 151 65 94 100 F1/F2/+F2-F1 2.05

CP1290P 12 9 151 65 94 100 F1/F2 2.35

CP12120Y 12 12 151 98 95 101 F2 3,51

CP12170E-X 12 17 181 77 167 167 M5 5.3

CP12240E-X 12 24 166 175 125 125 M5 7.6

CP12280E-X 12 28 165 125 175 182 M5 8.5

CP12400F-X 12 42 197,5 165,5 170 170 M6 12.8
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CP12650F-X 12 65 350 167 179 179
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Τα προϊόντα της σειράς CP είναι φορητοί συσσωρευτές, μικρού μεγέθους, με σχεδιασμένο χρόνο ζωής 5 ετών. Ως AGM 
συσσωρευτές, με συμπαγή σχεδίαση, είναι σφραγισμένοι, χωρίς ανάγκη συντήρησης, και μπορούν να εγκατασταθούν σε 

οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

t Χωρίς ανάγκη συντήρησης (δεν απαιτείται αναπλήρωση κατά 
τη χρήση). 

t Μεγάλη διάρκεια ζωής έως 5 έτη. 

t Χαμηλή εσωτερική αντίσταση και υψηλή απόδοση ισχύος. 

t Εξαιρετική στεγανότητα (χωρίς διαρροές υγρών ή όξινων 

αερίων). 

t Χαμηλός ρυθμός αυτοεκφόρτισης. 

t Δυνατότητα εγκατάστασης σε οποιαδήποτε θέση, για ασφαλή 
μεταφορά. 

Ονομαστική 
Ονομαστική 

Μήκος 
Μοντέλο 

Τάση (V) 
Χωρητικότητα 

(mm) 
(Ah) 

CP1250HY 12 5 90 

CP1270P 12 7 151 

CP1290P 12 l 9 l 151 

CP12120Y 12 12 151 

CP12170E-X 12 r 17 r 181 

CP12240E-X 12 24 166 

CP12280E-X 12 r 28 r 165 

CP12400F-X 12 42 197,5 

CP12650F-X 12 65 350 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

t Συστήματα ασφαλείας, υπολογιστές γραφείου, 
μικροϋπολογιστές και λοιπές συσκευές γραφείου. 

t UPS, φωτισμός ασφαλείας, πυροπροστασία και άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης. 

t Φορητές πηγές ενέργειας, εφεδρικά συστήματα παροχής 
ρεύματος, ρομπότ και συστήματα ελέγχου. 

t Φορητές μονάδες παροχής ενέργειας, εφεδρικά συστήματα 
παροχής ρεύματος, ρομπότ και συστήματα ελέγχου. 

Πλάτος Ύψος Συνολικό 
Ακροδέκτης 

Βάρος 

(mm) (mm) Ύψος(mm) (Kg) 

70 101 107 F1/F2 1.72 

65 94 100 F1/F2/+F2-F1 2.05 

65 l 94 100 F1/F2 2.35 

98 95 101 F2 3,51 

77 r 167 167 Μ5 5.3 

175 125 125 Μ5 7.6 

125 r 175 182 Μ5 8.5 

165,5 170 170 Μ6 12.8 

167 179 179 Μ6 20.4 
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